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El6készités: Az el6re kidsott 30cm atmérdji és 50 cm mély Az oldaloszlopokat a oszlop 2/3 magassdgban rogzitjuk,
lyukakba helyezze bele az oszlopokat, aztén toltse meg enyhén az oszlop fedele és a kampos csavar egitségével.

széraz betonnal. Az oszlopok fesztavolsaga 2,5 m. Minden kezdg,
sarok és végsé oszlophoz egy vagy két oldaloszlopot erdsittink.
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Minden 30 m, illetve minden irdnyvaltoztatas Az enyhén szaraz beton bedntése utan az oszlopokat kiegyenesitjiik
esetén két-két oldaloszlopot helyezziink el. és bedllitjuk a megfelel6 magassagot. Aztan hagyjuk 3-5 napig

a betont megkétni. A heggesztett keritésszévetek énhordozoék,
ezért nem sziikséges a feszitdmegkstdzé drét sem.
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A beton megszéradésa utén egy darabot letekeriink a szévetbd| A heggesztett keritésszovetet teljesen kihtizzuk és megfeszitjlik az egész
és nekitamasztjuk a kezdd oszlopnak. A C kapcsok és a fogd hosszan. Minden egyes oszlopra réfogatjuk a szovetet tovabbi kapcsok-
segitségével a szovetet hozzéfogjuk az els6 oszlopra minden kal. A tobbi oszlopra elég csak minden 20 cm-nél felhelyezni a kapcsokat.
10 cm-en egy-egy kapoccsal. A kovetkez6 tekercset az oszlopon lehet hozzéfogni a el6z6hoz

(a Ckapocs segitségével) kotozddréttal vagy Rocafix kapcsokkal.
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A szévet végét leroviditjik a megfelelé hosszisagra és az utolsé Véglil a feszit6fogdval megfeszitjlik a szovetet ugy, hogy
oszlopra ismét hozzéerésitjiik a C kapcsokkal minden 10 cm-nél. a feszitéfogé ségitségével lekisebbitsiik a vertikalis drétok
kozott a tavolsagot egy vagy tobb sorban lefelé.




